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1. Présentation 

La sonde EP5000-XX est destinée au contrôle de la qualité de l’air (ventilation). Elle peut également assurer le 

contrôle de température mais celle-ci étant ressentie, il n’est pas nécessaire d’utiliser des indicateurs lumineux. 

La sonde EP5000-XX assure donc un air sain tel que désiré via les réglages de seuils grâce à une dilution de 

l’air intérieur avec de l’air extérieur dit « neuf ». Toutefois une pollution peut mettre un peu de temps pour être 

évacuée par ventilation ou la ventilation peux s’avérer insuffisante (voire inexistante ou non contrôlé lorsque la 

sonde est utilisée en supervision). 

 

La qualité de l’air étant invisible et généralement inodore, la sonde EP5000-XX dispose d’une interface 

lumineuse pour fournir une certaine visibilité. 

Pour une visibilité plus détaillée, les mesures sont accessibles via l’application smartphone ou via un outil de 

supervision associé aux données numériques. 

Une antenne NFC en face avant permet de paramétrer les consignes de qualité de l’air, de chauffage et de 

climatisation grâce à une Application smartphone. 

Ce document présente les indications lumineuses relatives à la QAI en fonction des réglages et celles relatives 

aux périphériques et aux défauts. 

 

 

2. Indications des LEDs en fonctionnement normal 

Les LEDs font la synthèse globale de la QAI (Seuils de mesures ou seuils d’impacts physiologiques sur la santé, 
les fonctions cognitives et la qualité du sommeil qui dépendent des effets combinées (effet cocktail) du CO2, 

des COV, des particules, du bruit et de la lumière). 

La santé du bâtiment est également synthétisée et prend en compte : risque de condensation et dépôt de 

particules sur les parois froides 

Cette synthèse est matérialisée par une gradation montante des LEDs puis descendante régulière en continu 

de type respiration. 

Les seuils et l’intensité lumineuse sont réglables via un smartphone NFC et l’application Android. 
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2.1. Indications des LEDs en Mode seuils de mesures 

 

 

Le pilotage des LEDs est basé sur l’écart entre la consigne (seuil) et la mesure ainsi que la bande 

proportionnelle. 

La bande proportionnelle est de 10% des mesures et 10% HR par défaut. La bande proportionnelle correspond 

à une commande de ventilation de 100%. Si par exemple le seuil de CO2 est réglé à 1000ppm, la commande de 

ventilation sera de 100% au-delà de 1100mm (seuil +10%). 

 

Etat des LEDs Pourcentage de la bande 

proportionnelle 

 
Cycle de 5s 

0% 25% 

 
Cycle de 2s 

25% 50% 

 
Cycle de 5s 

50% 75% 

 
Cycle de 2s 

75% 100% 
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Cela se traduit par les seuils suivant avec la bande proportionnelle par défaut : 

 

Exemples :  

 Seuils Mesures LED 

CO2 1000ppm 1020ppm 

 
Cycle de 5s 

COV 500µg/m3 300µg/m3 

PM 25µg/m3 26µg/m3 

HR 80% 75% 

 

 Seuils Mesures LED 

CO2 1000ppm 1070ppm 

 
Cycle de 5s 

COV 500µg/m3 300µg/m3 

PM 25µg/m3 26µg/m3 

HR 80% 75% 

 

Etat des LEDs Description 

 
Cycle de 5s  

La qualité de l’air est idéale. La sonde fonctionne parfaitement. 
CO2 < Seuil + 2,5% du Seuil 

Ou 

COV< Seuil + 2,5% du Seuil 

Ou 

PM2.5< Seuil + 2,5% du Seuil 

Ou 

HR < Seuil + 2,5% RH 

 
Cycle de 2s 

La qualité de l’air est acceptable. La sonde fonctionne parfaitement. 
CO2 > Seuil + 2.5% du Seuil 

Ou 

COV > Seuil + 2.5% du Seuil 

Ou 

PM2.5 > Seuil + 2.5% du Seuil 

Ou 

HR > Seuil + 2.5% RH 

 
Cycle de 5s 

La qualité de l’air est médiocre. La sonde fonctionne parfaitement. 
CO2 > Seuil + 5% du Seuil 

Ou 

COV > Seuil + 5% du Seuil 

Ou 

PM2.5 > Seuil + 5% du Seuil 

Ou 

HR > Seuil + 5% RH 

 
Cycle de 2s 

La qualité de l’air est mauvaise. La sonde fonctionne parfaitement. 
CO2 > Seuil + 7.5% du Seuil 

Ou 

COV > Seuil + 7.5% du Seuil 

Ou 

PM2.5 > Seuil + 7.5% du Seuil 

Ou 

HR > Seuil + 7.5% RH 
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2.2. Indications des LEDs en Mode effets physiologiques 
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Etat des LEDs Description 

 
Cycle de 5s 

La qualité de l’air est idéale. La sonde fonctionne parfaitement. 
Index Santé > Seuil – 5% 

Ou 

Index Cognitivité > Seuil - 10% 

Ou 

Index Qualité du sommeil > Seuil - 10% 

Ou 

Irritation voies respiratoires > Seuil – 10% 

Ou 

Index Santé du bâtiment > Seuil – 10% 

 
Cycle de 2s 

La qualité de l’air est acceptable. La sonde fonctionne parfaitement. 
Index Santé < 80% du Seuil – 6% 

Ou 

Index Cognitivité < Seuil – 12% 

Ou 

Irritation voies respiratoires < Seuil – 12% 

Ou 

Index Qualité du sommeil < Seuil – 12% 

Ou 

Index Santé du bâtiment < Seuil – 12% 

 
Cycle de 5s 

La qualité de l’air est médiocre. La sonde fonctionne parfaitement. 

Index Santé < 80% du Seuil – 7,5% 

Ou 

Index Cognitivité < Seuil – 15% 

Ou 

Irritation voies respiratoires < Seuil – 15% 

Ou 

Index Qualité du sommeil < Seuil – 15% 

Ou 

Index Santé du bâtiment < Seuil – 15% 

 
Cycle de 2s 

La qualité de l’air est mauvaise. La sonde fonctionne parfaitement. 
Index Santé < 80% du Seuil – 10% 

Ou 

Index Cognitivité < Seuil – 20% 

Ou 

Irritation voies respiratoires < Seuil – 20% 

Ou 

Index Qualité du sommeil < Seuil – 20% 

Ou 

Index Santé du bâtiment < Seuil – 20% 
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Exemples :  

 Seuils Indice LED 

Cognitivité 82% 80% 

 
Cycle de 5s 

Santé 90% 81% 

Irritation voies respiratoires 80% 71% 

Qualité du sommeil 0% 80% 

Santé du bâtiment 70% 65% 

 

 Seuils Indice LED 

Cognitivité 82% 66% 

 
Cycle de 5s 

Santé 90% 81% 

Irritation voies respiratoires 80% 71% 

Qualité du sommeil 0% 80% 

Santé du bâtiment 70% 65% 

 

2.3. Indications des LEDs d’ouverture de fenêtres 

Il y a deux pictogrammes indiquant l’opportunité ou le danger d’ouvrir les fenêtres pour chaque façade du 

bâtiment. Selon comment la sonde est installée, chaque pictogramme désigne une des façades. 

Il y a deux Modes pour gérer ces LEDs d’avertissement 

 L’un est basé sur la comparaison des effets physiologique entre l’air 
intérieur et l’air extérieur. 

 L’autre est basé sur les seuils de qualité de l’air extérieur en 
conformité avec le standard pour bâtiments Well 

(sélectionnable via L’Application smartphone au chapitre LEDs) 

 

Ces LEDs peuvent être activées via l’Application sinon elles seront inactives. 

L’orque la sonde reçoit des mesures de qualité de l’air extérieur pour une ou 

les deux façades du bâtiment et si la sonde est paramétrée pour une altitude 

définie, (“Altitude sonde QAI” dans réglage Général) et les sondes de qualité 

de l’air extérieur sont allouées aux LED droite et ou gauches, les 

pictogrammes de LED fournissent les informations suivantes : 

 

 

 Vous pouvez ouvrir les fenêtres sur cette façade. La qualité de l’air extérieure est 
meilleure que celle de l’air intérieur. 

 

 

 Il n’est pas recommandé d’ouvrir les fenêtres sur cette façade 
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2.4. Indications des LEDs périphériques 

 

 

 

 

 

 

 

3. Indications des LEDs en cas de défaut 

Les LEDs indiquent les défauts comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

Code LED sur face avant Identification #  FRU en défaut 

Pas de LED active NA 

Suspicion de default d’alimentation 
ou panne de la carte d’alimentation 
de la sonde. 

LED rouge active 5 secondes   

Suivi par un flash jaune 1 Carte face avant. 

Suivi par 2 flashes jaunes 2 Capteur CO2 simple bande 

Suivi par 3 flashes jaunes 3 Capteur CO2 double bandes 

Suivi par 4 flashes jaunes 4 Module capteur COV 

Suivi par 5 flashes jaunes 5 Carte mère 

Suivi par 6 flashes jaunes 6 Carte d’interconnexion 

Suivi par 7 flashes jaunes 7 Capteur de Particules 

Suivi par 8 flashes jaunes 8 Carte d’alimentation 

LED rouge clignotante  9 Pannes Multiples 

Alternance Rouge Bleue 10 Capteurs périssables en fin de vie. 

Toutes les LEDs clignotantes 11 

Pas de communication entre la 

sonde et la face avant (après 30 

secondes). 

 

 

Enregistrement nécessaire 

(version POE seulement) 

Jonction OK (version LoRa WAN) 

Appairage (EnOcean) 

Enregistrement ZigBee 
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4. Indications en cas de panne de LED 

Au cas où une des LED est détectée en default au démarrage, les autres LEDS resteront allumées indéfiniment. 

Ceci permet d’identifier visuellement la ou les LEDs en défaut. 

La sonde continuera de mesurer et de communiquer normalement. Cette panne sera donc transmise dans le 

test intégré. 

Ce test n’est pas réalisé durant le fonctionnement, seulement au démarrage donc si une LED tombe en panne 
durant le fonctionnement, cette panne ne sera pas détectée. 

 

5. Réglages par défaut 

Les points de consigne ont une grande influence sur l'affichage LED, il est important de connaître les valeurs 

par défaut. 

Les valeurs par défaut peuvent être considérées comme une référence car elles seront perdues après un 

réglage et il n'y a pas de bouton magique pour revenir aux valeurs par défaut. 

En Mode Seuils de mesures (défaut) 

Consigne Confort 

(défaut) 

Eco Nuit 

T° 18.5°C 17°C 17°C 

CO2 1000ppm 1500ppm 1300ppm 

COVt 300 µg/m3 800 µg/m3 1300 µg/m3 

NOx 300 µg/m3 800 µg/m3 1300 µg/m3 

O3 300 µg/m3 800 µg/m3 1300 µg/m3 

PM2.5 20 µg/m3 40 µg/m3 40 µg/m3 

Humidité Haute 75% 95% 95% 

Humidité basse 40% 30% 25% 

 

A noter que le Mode nuit n’est pas par défaut piloté par le capteur de lumière intégré de la sonde. 

 

En Mode Effets physiologiques 

Setpoint Confort Eco Nuit 

Cognitivité 80% 60% 50% 

Santé 80% 60% 50% 

Irritation des voies respiratoires  90% 70% 60% 

Qualité du sommeil  80% 60% 50% 

Odeurs 80% 50% 40% 

 

Santé du bâtiment  80% 

 

Les valeurs par défaut peuvent être modifiées à tout moment par le fabricant sans avertissement. 

 


